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CONCENTRADOR DE GRASAS 
GreaseTech®Nw200 

Depósito metálico, diseño compacto 

Gran efectividad en la extracción de grasas y flotantes. 

Sin mecanismos o piezas móviles sumergidas 

Rasquetas desmontables (Simplificamos las labores de mantenimiento). 

Inversión “Low cost” en construcción de obra civil. 

Sistema de  aireación (Opcional). 

Mantenimiento de fácil acceso y económico. 

Placa marcado CE, cumple con normas de seguridad de maquinas 

Descarga de los residuos en contenedor. 

CONCENTRADOR DE GRASAS 
AUTOMÁTICO PARA CAUDAL 
DESDE 5 A 70m3/h  

CARACTERÍSTICAS  

DATOS TÉCNICOS 

Caudal máximo a tratar  70m3/h  

Ancho depósito  400 a 1800mm  

Longitud depósito  1000 a 3000mm  

Alto depósito  1500mm  

Instalación  En solera de obra civil  

Material  
Aisi-304L / Aisi-316L / 

Duplex  
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CONCENTRADOR DE GRASAS  
GreaseTech®Nw200 

PRINCIPALES COMPONENTES:  

1.-DEPÓSITO 

Tipo monoblock, con tuberías de entrada y salida, pantalla deflectora para la retención de las grasas y vertedero de salida, en el fondo del 

depósito hemos previsto una tubería de purga para el vaciado del mismo en operaciones de mantenimiento, calculado para obtener el tiempo 

óptimo de retención. 

2.-ZONA DESCARGA  

Rampa en forma curva por dónde las rasquetas descargan las grasas. 

3.-BASTIDOR   

Es la estructura que soporte todo el mecanismo que acciona el sistema de rasqueta de grasas. 

4.-SISTEMA DE CADENA Y PIÑONES 

Compuesto por 2 piñones conductores y 2 conducidos, sirven de sustentación de las rasquetas barredoras de flotantes. 

5.-RASQUETA DE FLOTANTES 

Construidas en chapa + goma en nitrilo que por su gran flexibilidad se adapta al lateral del depósito y a la rampa de descarga.. 

6.-SOPORTES A OBRA CIVIL 

El soporte es fijo va soldado al depósito 

7.-MOTO-REDUCTOR: 

Tipo vi sinfín que sirve para accionar el sistema de limpieza por rasquetas. 

8.-SISTEMA DE TENSADO CADENA 

Compuesto por una unidad tensora normalizada, que permite su fácil regulación. 

9.-DETECTOR DE SEGURIDAD 

Instalado en las tapas de protección superiores, detiene el equipo en caso de que alguna persona abra la tapa  
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CONCENTRADOR DE GRASAS  
GreaseTech®Nw200 

El pretratamiento físico es uno de los procesos más importantes en una EDAR, ya que la eficiencia y rendimiento de algunos procesos posterio-
res dependen del mismo.  

En el pretratamiento pueden llegar aceites y grasas de todo tipo, las cuales deben ser extraídas y separadas de manera eficaz, porque las grasas 
crean muchos problemas en los decantadores donde forman una capa superficial que dificulta la sedimentación al atraer hacia la superficie 
pequeñas partículas de materia orgánica, en la depuración de fangos activos en la que dificulta la correcta aireación reduciendo el coeficiente 
de transferencia al 55-70% al subir las grasas de 0 a 70mg/l y participan en la producción de BULKING, perturban el proceso de digestión de 
lodos, la DQO se incrementa en un 20 a un 30% por las grasas contenidas en los vertidos. 

Por todo lo expuesto anteriormente, podemos observar la gran importancia de un buen pretratamiento físico, nuestra recomendación es la 
expresada en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

El concentrador de grasas es un equipo que se instala en la segunda fase del pretratamiento, es un proceso continuo mediante el cual extrae-
mos las grasas o aceites en suspensión del agua bruta. 

Nuestro objetivo es separar del agua residual mediante procesos físicos (Concentrador de Grasas) la mayor cantidad de residuos que por su 
naturaleza  o tamaño como pueden ser ( aceites, grasas, etc…) generarían los siguientes problemas en los tratamientos posteriores: 

•Formación de costras en la digestión anaerobia por una mala eliminación de las grasas. 
•Reducción de la eficiencia del proceso biológico por exceso de entrada de materias grasas. 
 

Para mejorar y acelerar la velocidad ascensional de las grasas, recomendamos instalar un sistema por insuflación de aire (SISTEMA OPCIONAL) 
el cual ayuda a desemulsionar las grasas permitiendo su ascenso a la superficie y su retirada. La velocidad ascensional de las burbujas de grasa 
puede estimarse entre 3 y 4 mm/s. Las grasas en superficie se retiran mediante rasquetas superficiales. 

En nuestra amplia gama de productos pueden encontrar el equipo más adecuado a sus requerimientos técnicos en función del caudal de agua y 
grasas a tratar, desde 5m3/h a 70m3/h. (Otros caudales consultar con nuestro departamento técnico).  

Todos los componentes en contacto directo con el agua a excepción de las rasquetas que son fabricadas en NBR (NITRILO) y el sistema de cade-
na y piñones que son fabricados en materiales plásticos, son fabricados en Acero Inoxidable de diferentes calidades según la resistencia a la 
corrosión PRE (Pitting Resistance Equivalence) demandado por el cliente, una vez terminada su fabricación se aplica un decapado mediante 
baño acido. (Bajo pedido se pueden suministrar piñones y cadena en Acero Inoxidable en AISI-304/316). 
 
En el equipo se realizan 3 procesos: 
 
Proceso 1: El agua entra por la tubería de entrada prevista en la zona tranquilizadora, que es donde se produce un reparto uniforme del agua 
favoreciendo que las grasas se separen y se eleven hacia la lámina superior de la superficie del agua.  
 
Proceso 2: Un sistema de rasquetas móvil, barre las espumas o grasas a la zona de la rampa de descarga, por la cual son evacuadas. 
 
Proceso 3: El agua limpia exenta de grasas, circular por la parte inferior de una pantalla deflectora instalada de lado a lado del depósito (Que en 
su parte superior retiene las grasas) y por la parte inferior deja circular el agua limpia, una vez el agua a pasado la pantalla deflectora sale por la 
tubería de salida. 

 

FUNCIONAMIENTO:  
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DIMENSIONES GENERALES 

MODELO EQUIPO Caudal Máximo a 
tratar (m3/h) 

Ancho De-
pósito en 

mm 

Alto      
Depósito en 

mm 

Longitud     
Descarga en 

mm 

Alto     Des-
carga en 

mm 

Potencia 
Motor en 

KW 

Tubería           
EntradaDN 

Tubería           
SalidaDN 

Concentrador de Grasas®Nw200.5 5 400 1500 1000 1320 0.12 DN-65 DN-65 

Concentrador de Grasas®Nw200.10 10 600 1500 1250 1320 0.18 DN-80 DN-80 

Concentrador de Grasas®Nw200.15 15 900 1500 1250 1320 0.18 DN-80 DN-80 

Concentrador de Grasas®Nw200.20 20 1000 1500 1500 1320 0.25 DN-80 DN-100 

Concentrador de Grasas®Nw200.25 25 1250 1500 1500 1320 0.25 DN-80 DN-100 

Concentrador de Grasas®Nw200.30 30 1100 1500 2000 1320 0.25 DN-100 DN-125 

Concentrador de Grasas®Nw200.40 40 1500 1500 2000 1320 0.25 DN-100 DN-125 

Concentrador de Grasas®Nw200.50 50 1500 1500 2500 1320 0.37 DN-125 DN-150 

Concentrador de Grasas®Nw200.60 60 1800 1500 2500 1320 0.37 DN-125 DN-150 

Concentrador de Grasas®Nw200.70 70 1800 1500 3000 1320 0.37 DN-150 DN-200 

NOTAS: 

 

• Los caudales especificados son para grasas en depuradoras urbanas que tienen una concentración media de 24 g/habitante y día, o bien el 28% 

de los sólidos en suspensión, para concentraciones mayores de grasas o aceites, tendríamos que ampliar la capacidad del depósito y aumentar el 

tiempo de retención o bien instalar un sistema de aireación para acelerar la emulsión de las grasas. Para cualquier consulta consultar  se pueden 

dirigir a nuestro departamento técnico. 

 

• Los pesos indicados pueden sufrir leves variaciones debido a la densidad del agua (Densidad considerada entre 1,1 a 1,2) 

 

• Las dimensiones y especificaciones técnicas pueden sufrir ligeras variaciones debido al desarrollo normal  de los productos por parte del técni-

co de NETWATER TECHNOLOGY. 

 

• Una vez formalizado el pedido, recomendamos realizar un plano de implantación del equipo, en el cual se deben definir todas las dimensiones 

finales del equipo, como los DN de las conexiones de Entrada, Salida y Rebose, solicitar a nuestro departamento Técnico. 

CONCENTRADOR DE GRASAS 
GreaseTech®Nw200 

TABLA DE CAUDALES:  
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DEPÓSITO: EQUIPAMIENTO 

Material AISI-304  

Material AISI-316  

Prueba de Líquidos penetrantes o radiografías.  

Bridas de Conexión ISO/ANSI   

Tolva o rampa recogida y evacuación de grasas  

Tapa Protección superiores y delanteras  

Puntos de anclaje a obra civil  

Pantalla deflectora de grasas  

Cajón vertedero en tubería salida  

Cáncamos de elevación  

Acabado granallado de 125-250µm Microesferas B60  

 Puntos de apoyo 

DOCUMENTACIÓN: EQUIPAMIENTO 

Manuales de funcionamiento en Idioma específico  

Documentación Normativa ISO  

 Bridas de conexion tipo ISO/ANSI 

 Rasqueta de superficie 

 Sistema de tensado cadena 

NOTAS: 
• El equipamiento opcional lleva un sobrecoste sobre el producto estándar de serie. Para cualquier duda la respecto consultar a nuestro departamento técnico. 
• El equipamiento de serie y opcional pueden variar ligeramente debido al normal desarrollo de los productos por parte del equipo técnico de NETWATER TECHNOLOGY. 
• Al realizar su pedido solicite especificaciones sobre su equipamiento. 
• Puede encontrar valores más específicos en nuestra página web: www.netwater.es 

Bastidor y Rasqueta de flotantes: EQUIPAMIENTO 

Material AISI-304  

Material AISI-316  

Material Acero Inoxidable Dúplex (LDX-2101 / SAF-2304)  

Rasqueta flexible EQUIPAMIENTO 

Material NBR Nitrilo  

Material EPDM, VITÓN,  

Transmisión por cadena y piñones EQUIPAMIENTO 

Cadena en Polioximetileno (acetal) (POM)  

Ruedas dentadas en PA6 Mecanizado  

Material AISI-304 / AISI-316  

CONCENTRADOR DE GRASAS  
GreaseTech®Nw200 

 EQUIPAMIENTO:    De Serie   Opcional   
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 CERTIFICADOS: EQUIPAMIENTO 

Certificado CE  

Certificado de Origen  

Certificado de test en fábrica  

Certificado de calidad  

Certificado de Materiales  

Certificado de soldaduras  

Certificado hidráulico específico  

CUADRO DE CONTROL: EQUIPAMIENTO 

Integrado con equipo (PLC o Automatismos)  

Manual/0/Automático  

Detector de apertura tapa protección  

Paro de emergencia  

MOTOR ELÉCTRICO : EQUIPAMIENTO 

Motor multi-tensión  

Motor ATEX  

Motor normativa NEMA, CSA,etc.  

Reductor y pre-reductor ATEX  

OTROS: EQUIPAMIENTO 

Sistema de arranque automático (Start/Stop)  

Paro de emergencia  

Embalaje en caja fumigada  

Embalaje retráctil  

Contenedores transporte  

Estructura de elevación  

 Embalaje en caja fumigada 

 Contenedor de 5m3 o similar. 

CONCENTRADOR DE GRASAS 
GreaseTech®Nw200 

 EQUIPAMIENTO:    De Serie   Opcional   

NOTAS: 
• El equipamiento opcional lleva un sobrecoste sobre el producto estándar de serie. Para cualquier duda la respecto consultar a nuestro departamento técnico. 
• El equipamiento de serie y opcional pueden variar ligeramente debido al normal desarrollo de los productos por parte del equipo técnico de NETWATER TECHNOLOGY. 
• Al realizar su pedido solicite especificaciones sobre su equipamiento. 
• Puede encontrar valores más específicos en nuestra página web: www.netwater.es 
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CONCENTRADOR DE GRASAS  
GreaseTech®Nw200 


