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Diseño compacto y robusto del equipo. 

Diseño inclinado del cajón de drenaje máxima eficiencia. 

Diseño estanco para evitar la filtración de residuos en la zona trasera del 

equipo. 

Guías laterales para tubo de prensado (máxima estabilidad y rigidez en el 

proceso de compactación). 

Placa marcado CE, cumple con normas de seguridad de maquinas 

COMPACTADOR DE SÓLIDOS 
HIDRÁULICO CON DESCARGA 
Capacidad de carga 3m3/h  

CARACTERÍSTICAS  

DATOS TÉCNICOS 

Capacidad máxima de transportación  3m3/h 

Reducción volumen residuos  75% 

Sequedad  De 50 a 70%  

Diámetro cilindro de prensado  
150/2000/250/300/350      

 /380mm 

Longitud  1700 a 2250mm  

Ángulo de tubo de salida  45º 

Material  Aisi-304L / Aisi-316L  
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PRINCIPALES COMPONENTES:  

1.-CUERPO PRINCIPAL 

   1.1.-Apoyo delantero 

Apoyo delantero del equipo a obra civil 

   1.2-Tolva de descarga 

En su interior se descargan los residuos filtrados anteriormente 

   1.3.-Guias laterales pistón 
Guías que conducen al tubo de prensado durante la compactación 

   1.4.-Junta de sólidos  
Retiene los residuos en el proceso de retroceso del pistón. 

   1.5-Tubo principal  

En él se ubican todos los componentes del cuerpo principal 

   1.6-Cajón de drenaje: 
El agua expulsada en la compactación se filtra y va a parar a dicho cajón, el cual por 

su diseño permite una excelente capacidad de drenaje. 

2.-SISTEMA DE COMPACTACIÓN 

    2.1.-Grupo hidráulico  
Es el grupo de accionamiento del equipo, motor y sistema hidráulico. 

    2.2.-Pistón hidráulico 
Componente que conectado al grupo hidráulico avanza y retrocede compactando el 

sólido. 

     2.3.-Tubo de prensado  

Sistema totalmente estanco encargado de compactar el sólido, en su interior se 

encuentra el pistón. 

3.-TUBERÍA DE COMPACTACIÓN Y SALIDA 

   3.1.-Tubo inclinado 
La tubería inclinada a 45ª permite contrarrestar mediante la fuerza de gravedad, la 

fuerza que ejerce el pistón sobre el sólido. 

 

FUNCIONAMIENTO:  

Su funcionamiento consta de los siguientes pasos: 

Paso 1) Carga: El sólido tamizado sale por la boca de descarga instalada justo encima de la tolva del compactador hidráulico y cae en su interior. 

 

 

Paso 2) Avance y compactación: Una vez el sólido se encuentra en el interior del tubo de compactación, mediante un pistón hidráulico el cual avanza y retrocede a 

una velocidad determinada de manera cíclica, el sólido se compacta en la zona de compactación del tubo principal.  

 

 

Paso 3) Drenaje: A la vez que el pistón va compactando el sólido, el cajón de drenaje situado en la parte inferior del tubo de principal justo en la zona de compacta-

ción, permite que el agua expulsada de la compactación, drene sin problemas mediante una malla filtrada y una tubería de drenaje. 

 

 

Paso 4) Descarga: El sólido compactado se va acumulando en el tubo de salida inclinado lo cual mediante el efecto gravitacional, este se va compactando aún más 

conforme va subiendo, una vez llega al final del tubo de salida el sólido caerá por su propio peso descargando así en el punto de descarga determinado. 
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NOTAS: 
 
 
• Las dimensiones y especificaciones técnicas pueden sufrir ligeras variaciones debido al desarrollo normal  de los productos por parte del técni-
co de NETWATER TECHNOLOGY. 
 
• Una vez formalizado el pedido, recomendamos realizar un plano de implantación del equipo, en el cual se deben definir todas las dimensiones 
finales del equipo, como distancia entre apoyos, separación entre tolvas de recogida, altura hasta tolva de recepción de sólidos, etc…., solicitar a 
nuestro departamento Técnico. 
 
 •Puede encontrar valores más específicos en nuestra página web: www.netwater.es 
 
 

   
 

MODELO EQUIPO 
Ø tornillo  
tubo de 

prensado 
en mm 

Vaciado o 
Drenaje 

Longitud 
cuerpo 

estándar
(m) 

Altura de 
tolva es-

tándar (m) 

Carrera 
estándar 

(mm) 

Carrera 
máxima 

(mm) 

Diámetro 
exterior 
vástago 

(mm) 

Compactador de sólidos PressTech®Nw91.150 Ø150 2” 1,7 0.5 800 1000 28 

Compactador de sólidos PressTech®Nw91.200 Ø200 2” 1,.73 0.6 800 1000 36 

Compactador de sólidos PressTech®Nw91.250 Ø250 2” 1,75 0.7 800 1000 56 

Compactador de sólidos PressTech®Nw91.300 Ø300 3” 1.75 0.8 800 1000 56 

Compactador de sólidos PressTech®Nw91.350 Ø350 3” 2 0.9 1000 1250 70 

Compactador de sólidos PressTech®Nw91.380 Ø380 3” 2.25 1 1000 1250 90 

TABLA DE CAPACIDADES:  
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CUERPO PRINCIPAL EQUIPAMIENTO 

Material AISI-304  

Material AISI-316  

Puntos de anclaje  

Puntos de elevación  

Tratamiento superficial (Chorreado por arena)  

 Grupo Hidráulico 

 Tolvas de recepción de residuos 

 Punto de fijación pistón hidráulico 

 Soportes traseros 

NOTAS: 
• El equipamiento opcional lleva un sobrecoste sobre el producto estándar de serie. Para cualquier duda la respecto consultar a nuestro departamento técnico. 
• El equipamiento de serie y opcional pueden variar ligeramente debido al normal desarrollo de los productos por parte del equipo técnico de NETWATER TECHNOLOGY. 
• Al realizar su pedido solicite especificaciones sobre su equipamiento. 
• Puede encontrar valores más específicos en nuestra página web: www.netwater.es 

 Punto cajón drenaje tubo principal 

GRUPO DE ACCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO 

Soporte grupo hidráulico a cuerpo principal  

Pistón hidráulico  

Grupo hidráulico  

Final de carrera  

TOLVAS DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS: EQUIPAMIENTO 

Material AISI-304  

Material AISI-316  

 EQUIPAMIENTO:    De Serie   Opcional   

COMPACTADOR HIDRÁULICO  
PressTech®Nw91  

CAJÓN DE DRENAJE EQUIPAMIENTO 

Desmontable atornillado  

Rejilla filtrante  

Entronque para tubería  
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DOCUMENTACIÓN: EQUIPAMIENTO 

Manuales de funcionamiento en  
Idioma específico 

 

Documentación Normativa ISO  

 CERTIFICADOS: EQUIPAMIENTO 

Certificado CE  

Certificado de Origen  

Certificado de test en fábrica  

Certificado de calidad  

Certificado de Materiales  

Certificado de soldaduras  

Certificado hidráulico específico  

CUADRO DE CONTROL: EQUIPAMIENTO 

Integrado con equipo  

Manual/0/Automático  

Paro de emergencia  

MOTOR ELÉCTRICO : EQUIPAMIENTO 

Motor multi-tensión  

Motor ATEX  

Motor normativa NEMA, CSA,etc.  

OTROS: EQUIPAMIENTO 

Sistema de arranque automático (Start/Stop)  

Paro de emergencia  

Embalaje en caja fumigada  

Embalaje retráctil  

Contenedores transporte  

Estructura de elevación  

 FineTech®Nw60. 

 Embalaje en caja fumigada 

 SolidTech®Nw30. 

 RotaTech®Nw70. 

 EQUIPAMIENTO:    De Serie   Opcional   

NOTAS: 
• El equipamiento opcional lleva un sobrecoste sobre el producto estándar de serie. Para cualquier duda la respecto consultar a nuestro departamento técnico. 
• El equipamiento de serie y opcional pueden variar ligeramente debido al normal desarrollo de los productos por parte del equipo técnico de NETWATER TECHNOLOGY. 
• Al realizar su pedido solicite especificaciones sobre su equipamiento. 
• Puede encontrar valores más específicos en nuestra página web: www.netwater.es 
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COMPACTADOR HIDRÁULICO  
PressTech®Nw91  

Instalamos un Compactador hidráulico PressTech®Nw91Ø300 el 
cual compacta y seca los residuos antes de descargarlo en el con-
tenedor 8m3 que tenían instalado V=2.5m3/h. 

Instalamos un Compactador hidráulico PressTech®Nw91Ø200 el cual 
substituyo al contenedor de 5m3 que tenían instalado, donde la reja 
descargaba los residuos sin compactar directamente, V=1.5m3/h. 

Instalaciones Compactadores hidráulicos  PressTech®Nw91 

Instalamos un Compactador hidráulico PressTech®Nw91Ø200 el 
cual compacta y seca los residuos antes de descargarlo en el con-
tenedor 5m3 que tenían instalado V=1.5m3/h. 

Instalamos un Compactador hidráulico PressTech®Nw91Ø200 el 
cual compacta y seca un volumen de residuos de 1.5m3/h, en esta 
obra los contenedores se manipulan de forma manual y era muy 
importante reducir el peso de los residuos. 
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COMPACTADOR HIDRÁULICO  
PressTech®Nw91  

Instalamos en las Islas canarias  el nuevo Compactador hidráulico PressTech®Nw91Ø150, en el cual descargaba una reja de gruesos. 

Instalaciones Compactadores hidráulicos  PressTech®Nw91 
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