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 CLASIFICADOR DE ARENAS  
SandTech®Nw210 

EXTRACTOR DE ARENAS DE 
TORNILLO SIN FIN  
Eliminación de un 97% de arenas  

 
 

• ��Depósito�metálico�diseño�trapezoidal,�gran�capacidad. 

• ��Gran�efectividad�en�la�extracción�de�arenas. 

• �Tiempo�de�retención�calculado�para�máxima�eficiencia. 

• ��Sinfín�extraíble�sin�necesidad�de�vaciar�el�depósito. 

• ��Fácil�instalación�y�conexionado.� 

• ��Diseño�cabezal�accionamiento�abatible. 

• ��Válvula�de�bola�tubería�Drenaje�(Opcional). 
 

 

CARACTERÍSTICAS  

DATOS�TÉCNICOS 

Caudal�máximo�a�tratar  150�m3/h 

Ø�de�arenas�a�tratar  De�0,15�a�0,2�mm  

Ø�de�tornillo�sin�fin  De�160�a�420�mm  

Anchura�del�depósito  De�1250�a�1850�mm  

Alto�de�descarga  De�1660�a�2850�mm  

Inclinación�del�tornillo�  25° 

Material  Aisi-304L�/�Aisi-316L�/�Dúplex  
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CLASIFICADOR DE ARENAS  
SandTech®Nw210 

PRINCIPALES�COMPONENTES:  
 

 

1.-Canal�de�transporte 
2.-Cama�de�transporte 
3.-Boca�de�descarga�de�arenas 
4.-Bisagra�fija 
5.-Eje�accionamiento 
6.-Soporte�fijación�a�obra� 
7.-Depósito 
8.-Tornillo�sin-fin 
9.-Tuberia�Entrada� 
10.-Tuberia�Salida 
11.-Tuberia�drenaje�depósito 
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NOTAS: 
 
• Caudales�especificados�son�para�arenas�finas�2,5�kg/dm3.�Habrá�que�realizar�un�ajuste�en�función�del�tipo�y�cantidad�de�arenas�a�
eliminar.�Para�cualquier�consulta�consultar�a�nuestro�departamento�técnico. 
 
• Las�dimensiones�y�especificaciones�técnicas�pueden�sufrir�ligeras�variaciones�debido�al�desarrollo�normal��de�los�productos�por�parte�
del�técnico�de�NETWATER�TECHNOLOGY. 
 
• Una�vez�formalizado�el�pedido,�recomendamos�realizar�un�plano�de�implantación�del�equipo,�en�el�cual�se�deben�definir�todas� las�
dimensiones�finales�del�equipo,�como�los�DN�de�las�conexiones�de�Entrada,�Salida�y�Rebose,�solicitar�a�nuestro�departamento�Técnico. 
 
 •Puede�encontrar�valores�más�específicos�en�nuestra�página�web:�www.netwater.es 

         DIMENSIONES GENERALES 

MODELO EQUIPO Capacidad 
Equipo (l/s) 

Capacidad 
Equipo en 

(m3/h) 

Diámetro 
tornillo sin
-fin (mm) 

Ancho 
Depósito 

(mm) 

Alto       
Descarga en 

(mm) 

Inclinación     
equipo respecto 

la horizontal 

DN y ubicación 
tuberías Entrada/

Salida/ Rebose 

Clasificador de arenas Tornillo SandTech®Nw210.160 6,95 25 Ø160 1250 1660 25 s/cliente 

Clasificador de arenas Tornillo SandTech®Nw210.215 13,88 50 Ø215 1500 1950 25 s/cliente 

Clasificador de arenas Tornillo SandTech®Nw210.280 20,83 75 Ø280 1750 2225 25 s/cliente 

Clasificador de arenas Tornillo SandTech®Nw210.315 27,7 100 Ø315 1750 2430 25 s/cliente 

Clasificador de arenas Tornillo SandTech®Nw210.365 33,3 125 Ø365 1850 2600 25 s/cliente 

Clasificador de arenas Tornillo SandTech®Nw210.420 41.6 150 Ø420 1850 2850 25 s/cliente 

CLASIFICADOR DE ARENAS  
SandTech®Nw210 

�FUNCIONAMIENTO:  

Proceso 1: El�agua�entra�por�la�tubería�de�entrada�prevista�en�el�depósito�metálico,�habitualmente�por�la�parte�superior,�el�
agua�es�tranquilizada,�impactando�contra�un�deflector�que�rompe�su�inercia,�evitando�así�turbulencias�las�cuales�podrían�lle-
gar�a�remover�las�arenas�y�perturbar�el�proceso�de�sedimentación. 

Proceso 2: Proceso�de�sedimentación�de�las�arenas,�para�que�este�proceso�sea�efectivo�recomendamos�un�tiempo�≥5 minu-
tos.�El�cumplimiento�de�este�parámetro�es�fundamental�para�obtener�un�rendimiento�alto�del�equipo.� 
 
Proceso 3: Transcurrido�el�tiempo�de�retención,�se�procede�a�iniciar�el�proceso�de�extracción�de�las�arenas,�mediante�un�tor-
nillo�sinfín�sin�eje�inclinado�instalado�entre�20�a�25º�respecto�el�suelo,�que�transporta�las�arenas�hasta�la�boca�de�descarga�del�
canal�de�transportación. 
 

Proceso 4: Salida�del�agua�clarificada�por�un�aliviadero�fijo,�donde�se�encuentra�instalada�la�tubería�de�salida�del�depósito.� 

 

Sistemas�de�seguridad�integrados�en�todas�las�tapas�de�Inspección�o�Protección,�cumpliendo�así�con�La�Directiva�2006/42/CE�
del�Parlamento�Europeo�y�del�Consejo�de��17�de�mayo�de�2006 

 

�TABLA�DE�CAUDALES�SEGÚN�MODELO  
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BASTIDOR: EQUIPAMIENTO 

Material�AISI-304  

Material�AISI-316  

Bridas�de�Conexión�ISO/ANSI  

Tapa�Protección  

Tapas�de�Inspección�canal�y�depósito  

Tubería�de�rebose�o�seguridad  

Deflector�entrada�flujo  

Puntos�de�anclaje  

Cáncamos�de�elevación  

Acabado�granallado�de�125-250µm� 
Microesferas�B60 

 

 Puntos�de�anclaje 

DOCUMENTACIÓN: EQUIPAMIENTO 

Manuales�de�funcionamiento�en� 
Idioma�específico 

 

Documentación�Normativa�ISO  

 Bridas�de�conexión�tipo�ISO/ANSI 

 Punto�de�fijación�reductor 

NOTAS: 
• El�equipamiento�opcional�lleva�un�sobrecoste�sobre�el�producto�estándar�de�serie.�Para�cualquier�duda�la�respecto�consultar�a�
nuestro�departamento�técnico. 
• El�equipamiento�de�serie�y�opcional�pueden�variar�ligeramente�debido�al�normal�desarrollo�de�los�productos�por�parte�del�equi-
po�técnico�de�NETWATER�TECHNOLOGY. 
• Al�realizar�su�pedido�solicite�especificaciones�sobre�su�equipamiento. 
• Puede�encontrar�valores�más�específicos�en�nuestra�página�web:�www.netwater.es 

 Punto�drenaje�depósito 

SISTEMAS DE LIMPIEZA DE ARENAS: EQUIPAMIENTO 

Sistema�de�Limpieza�arenas�en�zona�transpor-
tación�por�inyección�mediante�sistema�de�
aspersores. 

 

Electroválvulas�de�control�sistemas�de�limpieza  

CANAL DE TRANSPORTE: EQUIPAMIENTO 

Material�AISI-304�L  

Material�AISI-316�L  

Material�Dúplex�  

TORNILLO SINFIN: EQUIPAMIENTO 

Material�Acero�ST.52�(UNE�F-1515)  

Material�AISI-304  

Material�AISI-316  

CLASIFICADOR DE ARENAS  
SandTech®Nw210 

 EQUIPAMIENTO:    De Serie   Opcional   
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 CERTIFICADOS: EQUIPAMIENTO 

Certificado�CE  

Certificado�de�Origen  

Certificado�de�test�en�fábrica  

Certificado�de�calidad  

Certificado�de�Materiales  

Certificado�de�soldaduras  

Certificado�hidráulico�específico  

CUADRO DE CONTROL: EQUIPAMIENTO 

Integrado�con�equipo  

Manual/0/Automático  

Detector�de�apertura�tapa�protección  

Paro�de�emergencia  

MOTOR ELÉCTRICO : EQUIPAMIENTO 

Motor�multi-tensión  

Motor�ATEX  

Motor�normativa�NEMA,�CSA,etc.  

Reductor�y�prereductor�ATEX  

OTROS: EQUIPAMIENTO 

Sistema�de�arranque�automático�(Start/
Stop) 

 

Paro�de�emergencia  

Embalaje�en�caja�fumigada  

Embalaje�retráctil  

Contenedores�transporte  

Estructura�de�elevación  

 Contenedor de 5m3 o similar. 

 Embalaje en caja fumigada 

NOTAS: 
• El�equipamiento�opcional�lleva�un�sobrecoste�sobre�el�producto�estándar�de�serie.�Para�cualquier�duda�la�respecto�consultar�a�nuestro�de-
partamento�técnico. 
• El�equipamiento�de�serie�y�opcional�pueden�variar�ligeramente�debido�al�normal�desarrollo�de�los�productos�por�parte�del�equipo�técnico�de�
NETWATER�TECHNOLOGY. 
• Al�realizar�su�pedido�solicite�especificaciones�sobre�su�equipamiento. 

CLASIFICADOR DE ARENAS  
SandTech®Nw210 

 EQUIPAMIENTO:    De Serie   Opcional   
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CLASIFICADOR DE ARENAS  
SandTech®Nw210 

Instalaciones de Clasificadores de Arenas SandTech®Nw210 

Clasificador�de�arenas�SandTech®Nw210,�instalado�en�una�EDAR,�la�tecnología�instalada�anteriormente�no�era�efectiva�en�la�
extracción�de�arenas�era�tenían�instalado�un�tipo�Clasificador�alternativo�con�palas. 
 
El�Clasificador�de�arenas�SandTech®Nw210,�ha�logrado�cumplir�con�las�expectativas�que�tenía�el�cliente,�siendo�capaz�de�ex-
traer�una�grancantidad�de�arenas�funcionando�de�forma�muy�eficiente,�como�pueden�observar�en�las� imágenes�superiores,�
proporcionando�una�mejora�sustancial�en�el�rendimiento�de�toda�
la�EDAR.�  
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