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Planta de pretratamiento compacta para aguas residuales, con  
capacidad para tratar caudales de hasta 600m3/h.  
(Para caudales mayores consultar a nuestro departamento 
técnico): 

 
Diseño compacto simple y eficiente. 
 
 Regulación en altura del depósito.  
 
Sistema de filtrado eficaz (Perforado o perfil triangular). 
 
Sistema de extracción de arenas con aireación (Opcional sin 
aireación). 
 
Sistema de extracción de grasas. 
 
Regulación lámina de agua mediante aliviadero regulable. 
 
Sistema de aireación.  
 
Sistema de tapas que cubren el 100% de la zona superior, para 
evitar olores. 
 
Inversión “Low cost” en construcción de obra civil.  

PLANTA COMPACTA PARA EL 
DESBASTE DE SÓLIDOS FINOS, 
EXTRACCIÓN DE ARENAS Y GRASAS 
CAUDAL HASTA 600m3/h  

PLANTA COMPACTA  
UnivTech®Nw100 

CARACTERÍSTICAS  

DATOS TÉCNICOS 

Caudal máximo  600m3/h  

Luz de paso  De 3 a 10mm  

Ancho  De 1000 a 2200mm  

Alto  De 1200 a 2170mm  

Longitud  De 2000 a 14000mm  

Material  Aisi-304L / Aisi-316L / Duplex  

Grado de separación 
arenas  

90%  

Tamaño de las arenas  0,2 / 0,25 / 0,315mm  
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1.-Depósito principal 

2.-Sistema de tamizado 

3.-Extracción de arenas horizontal 

4.-Extracción de arenas inclinado 

5.-Sistema de extracción de grasas 

6.-Sistema de aireación 

7.-Vertedero de regulación lámina de agua en depósito.  

8.-Control de nivel de agua en la entrada mediante varillas 
metálicas. 

PLANTA COMPACTA  
UnivTech®Nw100 

PRINCIPALES COMPONENTES:  
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DATOS TÉCNICOS 
Caudal máximo s/tipo malla filtra-
ción  

1500m3/h  

Diámetro cesta  
100/160/200/300/40
0/500/600 y 700mm  

Luz de paso con perfil en cuña  > 0.5mm  

Luz de paso con chapa perforada  > 2 mm  

Lado descarga sólidos  Aguas abajo  

Ángulo de instalación máximo  35º  

Material  
Aisi-304L / Aisi-
316L / Duplex  

SISTEMA DE DESBASTE EN 2 VERSIONES:  

PLANTA COMPACTA  
UnivTech®Nw100 

DATOS TÉCNICOS 

Caudal máximo  25.000m3/h  

Luz de paso  De 10 a 50mm  

Anchura  De 300 a 1500mm  

Lado descarga sólidos  Aguas abajo  

Inclinación  75°/80°/85°  

Material  Aisi-304L / Aisi-316L / Duplex  

SISTEMA DE DESBASTE ESPECIAL:  

⚫  Reja de gruesos SolidTech®Nw30   

SISTEMA DE DESBASTE STANDAR:  

⚫  Tamiz de finos ArqTech®Nw51  
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PLANTA COMPACTA  
UnivTech®Nw100 

Instalación: En la segunda fase del pretratamiento, se extraen los 
sólidos en suspensión del agua bruta (arena, grava, etc…)  

Objetivo: Separar del agua residual mediante procesos físicos (con 
dos Extractores de Arenas por tornillo sinfín) la mayor cantidad de 
residuos  (pequeñas piedras, arenas, etc…) que generarían los 
siguientes problemas en los tratamientos posteriores: 

•Desgaste de equipos por el efecto abrasivo de las arenas. 
 

•Depósito de arenas en el fondo de digestores anaerobios. 

 
El porcentaje de eliminación de nuestros equipos es del 90% de 
arenas de hasta un diámetro de 0.15-0.2-0.25-0.315mm. 

CARACTERÍSTICAS  

DATOS TÉCNICOS 

Eficacia en la eliminación de arenas de un  
90%. En partículas de arena con tamaño  

≥200µm 
(0.2mm)  

Datos clasificador de arenas inclinado   

Canal de transportación (Forma tubular)  1 ud  

Diámetro tornillo  160/215mm  

Inclinación del canal respecto la horizontal  35°  

Altura de descarga de arenas desde la  
solera a rampa de descarga  

1500 mm  

Datos clasificador de arenas horizontal   

Canal de transportación (Forma cilíndrica)  1ud  

Diámetro tornillo  160/215mm  
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SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE ARENAS HORIZONTAL E INCLINADO:  

Clasificador de arenas SandTech®Nw210  

1 

                  1.– Tornillo horizontal  

                2.– Tornillo inclinado 
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PLANTA COMPACTA  
UnivTech®Nw100 

Instalación: Segunda fase del pretratamiento. Es un proceso continuo 
mediante el cual extraemos las grasas o aceites en suspensión del agua 
bruta. 

Objetivo : Separar del agua residual mediante procesos físicos 
(Concentrador de Grasas) la mayor cantidad de residuos que por su 
naturaleza  o tamaño como pueden ser ( aceites, grasas, etc…) generarían 
los siguientes problemas en los tratamientos posteriores: 

       
 
•Formación de costras en la digestión anaerobia  
 
•Reducción de la eficiencia del proceso biológico  

 

CARACTERÍSTICAS  

DATOS TÉCNICOS 

Reducción de orgánicos volátiles  ≥ 95%  

Contenido orgánico  ≤ 3 %  

Rasquetas de limpieza  2 uds  

Velocidad de traslación rasquetas de limpie-
za  

1m/min  

Tolva de recogida y evacuación de flotantes  1 ud  

Tubería de salida de grasa a contenedor  
DIN–  2642 PN-

10  

Piñones conductores y conducidos plásticos  4 uds  

SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GRASAS:  

Concentrador de grasas  GreaseTech®Nw200  

PRINCIPALES COMPONENTES:  

1.-Bastidor de soporte 

2.-Pantalla deflectora de grasas 

3.-Sistema de transmisión 

4.- Rasqueta barredora 

5.-Tolva recogida de grasas 

4 

1 

2 

3 

5 



 

6 

 

1.-Soplante aireación OPCIONAL.  
2.-Soporte regulación soplante. 
3.-Tuberia de impulsión. 
4.-Tuberia distribución aire. 
5.-Válvula de bola, purga sistema. 

PRINCIPALES COMPONENTES : 

PLANTA COMPACTA  
UnivTech®Nw100 

Es el sistema que ayuda a mejorar el rendimiento de la planta compacta, 
el suministro de aire a través de unos orificios gruesos, los cuales se 
ubican a profundidad, en la pared opuesta a la zona de desengrasado. 
Este sistema de aireación provoca un movimiento de tipo helicoidal al 
interior de la unidad y el aire insuflado reduce los olores y ayuda en la 

limpieza de las arenas extraídas.  

CARACTERÍSTICAS  

DATOS TÉCNICOS 

Tuberías sumergidas   

Diámetro de tubería y del difusor  1" 

Material  PVC 

Tuberías emergidas   

Diámetro  1" 

Material  Acero inoxidable  

Datos generales   

Material de soporte de tuberías   Acero inoxidable  

Caudal de aire necesario  
0,10-0,12 m³ de aire 
por cada m³ de agua 

a tratar 
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PRINCIPALES COMPONENTES:  

1.-Husillo no ascendente de elevación vertedero 

2.-Cajón metálico de salida de agua limpia  

3.-Volante de accionamiento del vertedero  

CARACTERÍSTICAS  

Función: El objetivo de este sistema se encarga de mantener 
una lámina de  agua constante en el interior de la planta.  

1 
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VERTEDERO DE REGULACIÓN DE NIVEL DE AGUA  

SISTEMA DE AIRECIÓN  
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DEPÓSITO: EQUIPAMIENTO 

Material AISI-304  

Material AISI-316  

Prueba de Líquidos penetrantes o radiografías.  

Bridas de Conexión ISO   

Tapa Protección superiores  

Soporte equipo de apoyo a obra civil  

Pantalla deflectora de grasas  

Vertedero regulable por volante, junto a tubería salida  

Puntos de elevación  

Acabado granallado de 125-250µm Microesferas B60  

TAMIZ DE FINOS (Rejilla Filtrante): EQUIPAMIENTO 

Malla con chapa perforada  

Malla de perfil triangular Johmson  

 Puntos de apoyo 

DOCUMENTACIÓN: EQUIPAMIENTO 

Manuales de funcionamiento en Idioma específico  

Documentación Normativa ISO  

 Bridas de conexión tipo ISO 

NOTAS: 

• El equipamiento opcional lleva un sobrecoste sobre el producto estándar de serie. Para cualquier duda la respecto consultar a nuestro departamento técnico. 

• El equipamiento de serie y opcional pueden variar ligeramente debido al normal desarrollo de los productos por parte del equipo técnico de NETWATER TECHNOLOGY. 

• Al realizar su pedido solicite especificaciones sobre su equipamiento. 

• Puede encontrar valores más específicos en nuestra página web: www.netwater.es 

TORNILLO SINFIN ( TAMIZ / EXTRACTOR DE ARENAS): EQUIPAMIENTO 

Material Acero ST.52 (UNE F-1515)  

Material AISI-304  

Material AISI-316  

EXTRADOR DE  GRASAS EQUIPAMIENTO 

Tolva y rampa recogida y evacuación de grasas  

TAMIZ DE FINOS/ EXTRATOR ARENAS Y GRASAS: EQUIPAMIENTO 

Material AISI-304  

Material AISI-316  

PLANTA COMPACTA  
UnivTech®Nw100 

 EQUIPAMIENTO:    De Serie   Opcional   

 Tubería drenaje depósito 

 Tubería de purga sistema de aireación 
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 CERTIFICADOS: EQUIPAMIENTO 

Certificado CE  

Certificado de Origen  

Certificado de test en fábrica  

Certificado de calidad  

Certificado de Materiales  

Certificado de soldaduras  

Certificado hidráulico específico  

CUADRO DE CONTROL: EQUIPAMIENTO 

Integrado con equipo (PLC o Automatismos)  

Manual/0/Automático  

Detector de apertura tapa protección  

Paro de emergencia  

MOTOR ELÉCTRICO : EQUIPAMIENTO 

Motor multitensión  

Motor ATEX  

Motor normativa NEMA, CSA,etc.  

Reductor y pre-reductor ATEX  

OTROS: EQUIPAMIENTO 

Sistema de arranque automático (Start/Stop)  

Paro de emergencia  

Embalaje en caja fumigada  

Embalaje retráctil  

Contenedores transporte  

Estructura de elevación  

Transportador de sólidos ScrewTech®Nw80  

 Transportador de sólidos ScrewTech®Nw80 

 

NOTAS: 

• El equipamiento opcional lleva un sobrecoste sobre el producto estándar de serie. Para cualquier duda la respecto consultar a nuestro departamento técnico. 

• El equipamiento de serie y opcional pueden variar ligeramente debido al normal desarrollo de los productos por parte del equipo técnico de NETWATER TECHNOLOGY. 

• Al realizar su pedido solicite especificaciones sobre su equipamiento. 

• Puede encontrar valores más específicos en nuestra página web: www.netwater.es 

PLANTA COMPACTA  
UnivTech®Nw100 

 EQUIPAMIENTO:    De Serie   Opcional   

 Tapas de protección planta compacta 
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PLANTA COMPACTA  
UnivTech®Nw100 

Instalaciones de  plantas compactas UnivTech®Nw100 

Planta compacta de pretratamiento UnivTech®Nw100, sin sistema de desbaste en la entrada porque en la obra     
NETWATER suministro en el año 2017 un tamiz de finos con luz de paso 3mm. La planta compacta esta compuesta de 
3 sistemas : 
 
• Sistema de extracción de grasas. 
• Sistema de aireación para facilitar la emulsión de las grasas. 
• Sistema de extracción de arenas.  
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